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Instrucciones de instalacion Installation Instructions Notice d'installation 

FE595 / FE575 




Wood Block (Not Included) 
Bloque de madera (no incluido) 
Bloc en bois (non inclus) 






Enclencher la plaque de base au tourniquet 

J (See Lock Removal) 
(Vea Remocion de la 
Cerradura) 

(Voir Retraitdu 
verrou) 




Remove Sticker From Hands-Free Post 
Quite la Calcomam'a del Terminal Manos Libres 
Retirer I'autocollant du tourniquet 
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Check Operations 


J FE595 Operation 
Funcionamiento de FE595 
Fonctionnementdu FE595 


Verificaciones del Funcionamiento Verification du fonctionnement 


FE575 Operation 
Funcionamiento de FE575 
Fonctionnementdu FE575 




Always locked from the outside 
Siempre cerrada desde afuera 
Toujours verrouille a I'exterieur 



Thumbturn enables/disables exterior lever functionality , 

El pasador habilita/deshabilita la funcion de la palanca exterior i 

Barrette tournante active/desactive la fonctionnalite du levier exterieur i 


EE 


To Unlock: 

Para Abrir: 

Pour deverrouiller 


Press User Code A or B on keypad 
Presione el Codigo de Usuario A o 
B en el teclado 

Entrerle code d'utilisateur A ou B 
sur le clavier 


Programming Code xxxxxx 
,IUser Code A xxxx sin x-xxxxxxxi 
U serCode B xxxx Model fe; 


(Yellow sticker on upper left corner 
of this sheet) l 

(Calcomania amarilla ubicada en 
el angulo superior izquierdo de 
esta hoja) 

(Etiquette jaune sur le coin 
superieur gauche de cette feuille) 



Lock installation is complete. No programming required if default codes are acceptable. 

La instalacion de la cerradura esta terminada. No se necesita ningun tipo de programacion si se aceptaron los codigos 
predeterminados. 

Installation du verrou completee. Aucune programmation necessaire si les codes par defaut sont acceptes. 


Knob Identification 
Identificacion de la Perilla 
Identification des boutons 


(If Present) 

(Si estu viera presente) 
(Si present) 



Lock Removal 
Remocion de la Cerradura 
Retrait du verrou 


Hands free post must be disengaged to prevent damage to lock. 
Debe retirar el poste de manos libres para evitar danar el candado. 
Le pivot doit etre libere manuellement pour prevenir les dommages 
a la serrure. 





Programming 


Programacion 


Programmation 





Features 

&Troubleshooting 


Caracteristicas & Localization 
y Solucion de Problemas 


Caracteristiques 
et depannage 


Problem 

Problema 

Probleme 

Lights 

Luces 

Temoins 

Solution 

Solucion 

Solution 

User code does not unlock lock 
El codigo de usuarlo no abre la 
cerradura 

Le code utilisateur ne deverrouille 
pas le verrou 

Green/Red 

Verde/Rojo 

Vert/Rouge 

| User Code: xxxx | Disabled Press 

Deshabilitado ^-Presione 
Desactive Appuyer 

0 




Wait 30 seconds & retry i 

Espere 30 segundos e intentelo nuevamente Or Replace 

Attendre 30 secondes etessayer a nouveau 0 Reemplace 

Ou Remplacer 1 1 


M- 


Delay before unlock 
Retraso antes de abrir 
Delai avant le deverrouillage 

Red/Green 

Rojo/Verde 

Rouge/Vert 

Replace 

Reemplace \ 

Remplacer 

Blinks red 

(/bchlage/) Parpadeo en Rojo 
Rouge clignotant 

Fast Red 
Rojo Rapido 
Rouge rapide 

Replace 
Reemplace f 
Remplacer 

Cannot add new user code 
No puede anadir un codigo de 
usuario nuevo 

Impossible d'ajouterun nouveau 
code d'utilisateur 

Red 

Rojo 

Rouge 

User code limit reached 1 1st user code entry New user code matches 

Se alcanzo el Ifmite para 1 did not match 2nd 1 existing programming code 

codigos de usuarios ^ El registro del primer q El codigo de usuario nuevo 

Limite de codes r usuario no coincide con r coincide con un codigo de 

d'utilisateurs atteinte ° el segundo ° programacion existente 

°, u L'entree du lercode °, u Le nouveau code d'utilisateur 

i d'utilisateur est i estidentique au code de 

1 differente du 2e ' programmation existant 

Cannot delete a user code 

No se puede eliminar un codigo de 

usuario 

Impossible de supprimer un code 
d'utilisateur 

Red 

Rojo 

Rouge 

-(jtrnw)- 

1st user code entry did not match 2nd 

El registro del primer usuario no coincide con el segundo 

L'entree du lercode d'utilisateur est differente du 2e 

Cannot change programming code 
No se puede cambiarel codigo de 
programacion 

Impossible de modifier le code de 
programmation 

Red 

Rojo 

Rouge 

-(pnam)- 

New user code matches existing j 1st programming code entry did not 

programming code ^ match 2nd 

E 1 codigo de usuario nuevo coincide con El registro del primer codigo de 

un codigo de programacion existente 0 programacion no coincide con el segundo 

Le nouveau code d'utilisateur est identique 0u L'entree du ler code de programmation 

au code de programmation existant | est differente du 2e 

Cannotdelete all user codes 
No se pueden eliminar todos los 
codigos de usuarios 
Impossible de supprimer tous les 
codes d'utilisateurs 

Red 

Rojo 

Rouge 

1st programming code entry did not match 2nd 
E 1 registro del primer codigo de programacion no coincide con el segundo 
L'entree du ler code de programmation est differente du 2e 







Changing the Battery Cambio de la Bateria Remplacementde la pile 



See consumer.schlage.com/customerservice for additional troubleshooting information. 

Vea consumer.schlage.com/customerservice para conocer informacion adicional acerca de la localizacion ysolucion de problemas. 
Pour plus d'information a propos du depannage, visiter le site consumer.schlage.com/customerservice. 


Register your Schlage productatRegisterMySchlage.com 
Registre su producto Schlage en RegisterMySchlage.com 
Enregistrez votre produit Schlage au RegisterMySchlage.com 
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